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NICOTRA S.p.A.
~ | - 24040 Zingonia (BG)

Via Modena, 18

NICOTRA Tel: 035873111 Fax 035884319

Calcolo trasmissione - VENTILATORE MODELLO - AT 7-7 S

Dettagli Trasmissione 106/90 x 1 SPA MOTORE
Tipo cinghia S5PA Diametro puleggia 106 mm
Numero cinghie 1 Diametro albera 18 mm
Lunghezza cinghie Scelta caso| MM Codice bussola 1610
Interasse per caso mm Durata cuscinetto 3503445 h
Velocita penferica 9 m/s Fotenza Nominale 0,55 kW
Fotenza di progetio g.71h kKW Numero di giri 1420 rpm
Fotenza max ammiss. 2,085 kW Numero di Poli 4
Carico dinamico asse 130 N Frequenza 50 Hz
Carico statico asse 106
VENTILATORE
Tensione cinghie 53
Freccia cinghia 10 mm Diametro puleggia a0 mm
Forza di prova 50 N Diametro albero 20 mim
Codice bussola 1210
Punto di Lavoro |8 Durata cuscinetto 1710573 | h
FPressione Statica 402 Pa Potenza Richiesta 0,402 kW
Prezsione Dinamica 45 Pa Numero di giri 1672 rpm
Pressione Totale 448 Pa Variazione Ngiri 13 pm
Potenza Assorbita 0,329 kw e
Punto Richiesto
Portata Volumica 1512 m¥h
Livello Pot. Sonora 79.8 dBA Pst 396 Pa v 1500 m*h
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NICOTRA S.p.A.
~ | - 24040 Zingonia (BG)

“ia Modena, 18

NICOTRA Tel.: 035873111 Eax 035884319

Calcolo trasmissione - VENTILATORE MODELLO - AT 9-7 S

Dettagli Trasmissione 90/106 x 1 SPA MOTORE
Tipo cinghia SPA Diametro puleggia a0 mim
Numero cinghie 1 Diametro albero 18 mm
Lunghezza cinghie Scelta caso| MM Codice bussola 1210
Interasse per caso mm Durata cuscinetto 2146108 h
Velacita periferica 6.7 mis Potenza Mominale 055 kKW
Potenza di progetio 8,715 kKW Numero di gini 1420 rpm
FPotenza max ammiss. 1.834 kW Numero di Poli 4
Carico dinamico asse 153 N Frequenza 50 Hz
Carico statico asse 118
VENTILATORE
Tensione cinghie 59
Freccia cinghia 99 mim Diametro puleggia 106 mm
Forza di prova 50 N Diametro albero 20 mm
Codice bussola 16810
Punto di Lavoro . Durata cuscinetto 14862737 h
Pressione Statica 308 FPa FPotenza Richiesta 0,548 kw
Pressione Dinamica 78 Pa Numero di giri 12086 rpm
Pressione Totale 386 Pa Variazione Niiri 4 rpm
Fotenza Assorbita 0434 kW —_—
Punto Richiesto
Foriata Volumica 24932 m#h
Livello Pot. Sonora 79,9 dBA Pst| 310 FPa W 2500 m3h
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NICOTRA S.p.A.
~ | - 24040 Zingonia (BG)

Via Modena, 18

NICOTRA Tel: 035873111 Fax 035884319

Calcolo trasmissione - VENTILATORE MODELLO - AT 9-9S

Dettagli Trasmissione 90/95 x 1 SPA MOTORE
Tipo cinghia S5PA Diametro puleggia a0 mm
Numero cinghie 1 Diametro albera 24 mm
Lunghezza cinghie Scelta caso| MM Codice bussola 1210
Interasse per caso mm Durata cuscinetto 333451 h
Velocita penferica 6.6 m/s Fotenza Nominale 13 kW
Fotenza di progetio 1,43 kKW Numero di giri 1410 rpm
Fotenza max ammiss. 1.624 kW Numero di FPoli 4
Carico dinamico asse 305 N Frequenza 50 Hz
Carico statico asse 224
VENTILATORE
Tensione cinghie 112
Freccia cinghia g4 mm Diametro puleggia a5 mm
Forza di prova 50 N Diametro albero 20 mim
Codice bussola 1210
Punto di Lavoro . Durata cuscinetto 163619 h
FPressione Statica 389 Pa Potenza Richiesta 0,918 kW
Prezsione Dinamica 89 Pa Numero di giri 1336 rpm
Pressione Totale 478 Pa Variazione Ngiri =30 pm
Potenza Assorbita 0,716 kw e
Punto Richiesto
Portata Volumica 3424 m¥h
Livello Pot. Sonora 81,6 dBA Pst| 407 Pa v 3500 m*h
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NICOTRA S.p.A.
~ | - 24040 Zingonia (BG)

“ia Modena, 18

NICOTRA Tel.: 035873111 Eax 035884319

Calcolo trasmissione - VENTILATORE MODELLO - AT 9-9 S

Dettagli Trasmissione 100/100 x 1 SPA MOTORE
Tipo cinghia SPA Diametro puleggia 100 mim
Numero cinghie 1 Diametro albero 24 mm
Lunghezza cinghie Scelta caso| MM Codice bussola 1610
Interasse per caso mm Durata cuscinetto 188961 h
Velacita periferica 74 mis Potenza Mominale 1.5 kKW
Potenza di progetio 1,95 kKW Numero di gini 1410 rpm
FPotenza max ammiss. 2607 kKW Numero di Poli 4
Carico dinamico asse ar4 N Frequenza 50 Hz
Carico statico asse 275
VENTILATORE
Tensione cinghie 137
Freccia cinghia 8.5 mim Diametro puleggia 100 mm
Forza di prova 50 N Diametro albero 20 mm
Codice bussola 16810
Punto di Lavoro . Durata cuscinetto 84564 h
Pressione Statica 390 FPa FPotenza Richiesta 1.438 kw
Pressione Dinamica 149 Pa Numero di giri 1410 rpm
Pressione Totale 539 Pa Variazione Niiri -20 rpm
Fotenza Assorbita 1,148 kW —_—
Punto Richiesto
Foriata Volumica 4436 m#h
Livello Pot. Sonora 86,5 dBA Pst| 401 FPa W 4500 m3h
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NICOTRA

NICOTRA S.p.A.
| - 24040 Zingonia (BG)
“ia Modena, 18

Tel:

35873111 Fax: 035884319

Calcolo trasmissione - VENTILATORE MODELLO - AT 12-12 S

Dettagli Trasmissione 100/150 x 1 SPA MOTORE
Tipo cinghia SPA Diametro puleggia 100 mim
Numero cinghie 1 Diametro albero 24 mm
Lunghezza cinghie Scelta caso| MM Codice bussola 1610
Interasse per caso mm Durata cuscinetto 174156 h
Velacita periferica 74 mis Potenza Mominale 1.5 kKW
Potenza di progetio 1,95 kKW Numero di gini 1410 rpm
FPotenza max ammiss. 2573 kW Numero di Poli 4
Carico dinamico asse 384 Frequenza 50 Hz
Carico statico asse 280
VENTILATORE
Tensione cinghie 141
Freccia cinghia 82 mim Diametro puleggia 150 mm
Forza di prova 50 N Diametro albero 25 mm
Codice bussola 16810
Punto di Lavoro . Durata cuscinetto 394562 h
Pressione Statica 331 FPa FPotenza Richiesta 1474 kw
Pressione Dinamica 112 Pa Numero di giri 940 rpm
Pressione Totale 443 Pa Variazione Niiri 16 rpm
Fotenza Assorbita 1.293 kW —_—
Punto Richiesto
Foriata Volumica 6612 m#h
Livello Pot. Sonora 839 dBA Pst| 320 FPa W 6500 m3h
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NICOTRA S.p.A.
~ | - 24040 Zingonia (BG)

Via Modena, 18

NICOTRA Tel: 035873111 Fax 035884319

Calcolo trasmissione - VENTILATORE MODELLO - AT 15-11 8

Dettagli Trasmissione 125/200 x 1 SPA MOTORE
Tipo cinghia S5PA Diametro puleggia 125 mm
Numero cinghie 1 Diametro albera 28 mm
Lunghezza cinghie Scelta caso| MM Codice bussola 1610
Interasse per caso mm Durata cuscinetto 112505 h
Velocita penferica g3 m/s Fotenza Nominale 3 kW
Fotenza di progetio 35 kKW Numero di giri 1415 rpm
Fotenza max ammiss. 4 332 kW Numero di Poli 4
Carico dinamico asse 616 N Frequenza 50 Hz
Carico statico asse 448
VENTILATORE
Tensione cinghie 226
Freccia cinghia 1 mm Diametro puleggia 200 mm
Forza di prova 50 N Diametro albero 25 mim
Codice bussola 2012
Punto di Lavoro B Durata cuscinetto 101770 | h
Pressione Statica 32T Pa Potenza Richiesta 2989 kW
Prezsione Dinamica 272 Pa Numero di giri B84 rpm
Pressione Totale 548 Pa Variazione Ngiri a7 pm
Potenza Assorbita 2829 kw e
Punto Richiesto
Portata Volumica 10433 m¥h
Livello Pot.Sonora 927 dBA Pst 300 Pa Vv 10000 m3h
Fu T at i— F Sfa! S P Dﬂ'l F'ﬂl en. L Portata P.&tat. P.Din P.Tat Patan. Rend. Lwiod
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- rea! fiusss Tana.
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NICOTRA

NICOTRA S.p.A.

| - 24040 Zingonia (BG)

“ia Modena, 18

Tel: 035873111 Fax: 035884319

Calcolo trasmissione - VENTILATORE MODELLO - AT 15-15 S

Dettagli Trasmissione 140/224 x 1 SPA MOTORE
Tipo cinghia SPA Diametro puleggia 140 mim
Numero cinghie 1 Diametro albero 28 mm
Lunghezza cinghie Scelta caso| MM Codice bussola 1610
Interasse per caso mm Durata cuscinetto 145908 h
Velocita periferica 10,5 mis Fotenza Nominale 4 kW
Potenza di progetio 5,2 kKW Numero di gini 1435 rpm
FPotenza max ammiss. 5432 kW Numero di Poli 4
Carico dinamico asse 122 Frequenza 50 Hz
Carico statico asse 528
VENTILATORE
Tensione cinghie 266
Freccia cinghia 10.8 mim Diametro puleggia 224 mm
Forza di prova 50 N Diametro albero 25 mm
Codice bussola 2012
Punto di Lavoro . Durata cuscinetto 62235 h
Pressione Statica 383 FPa FPotenza Richiesta 3,889 kw
Pressione Dinamica 174 Pa Numero di giri gar rpm
Pressione Totale 556 Pa Variazione Niiri 7 rpm
Fotenza Assorbita 2 566 kW —_—
Punto Richiesto
Foriata Volumica 11651 m#h
Livello Pot. Sonora 90,1 dBA Pst| 406 Pa W 12000 m3h
x | Faortata P.&tat P.Din. P. Tt P 1 Rend. Lwnd
i l F Tot —_— Sl = P [in Ef.‘::‘n Icli:-' T Fa Pa B2 ::" % :;1'-
e . . 35 | 42ia 127 | 4338 | o7e 523 208
L [ SH2E 427.3 18.7 aig ! CLi2e 57,4 800
& " 4505 £35 2549 45818 0.948 B1.1 807
L L 00 B 4158 343 4801 1.078 B4,1 505
i r SBE3 455.5 438 495.3 1.223 BE.4 "
E o E526 aca 545 $185 | 1.4z 6 821
L5 L. T2E3 470.4 6E,3 8367 L5585 881 832
- 30 THTT 4733 73,3 5532 1.742 8.5 8.1
I~ B552 473.8 93,5 674 1.545 633 851
j E 27 455.8 1083 5787 2184 68.5 BE.1
L d, 02 4514 125.4 SBE.8 2398 £7.3 BT A
= i) 10577 4454 1431 1.8 2651 £5.5 8.7
j 11252 430.8 1513 2T 2321 &34 838
Hazr 4087 1653 0.8 3208 el 02
= 7 .—. 1388 L83 T A 3 2as L 1
nd Y 12602 382.2 203.1 585.2 3515 58,3 32
13277 5.7 34 SIT 3,641 55,4 a2
B 13252 A 2485 56,7 4,187 5.5 233
.__ 2 14627 2811 ITIe S5d.7 4,533 4.5 LR
- 15392 2425 34 5818 4,54 46,5 95.7
: i waniiaore oressntalo € OrEZa & poTtars i Marchie AMCA,
L e presiazon mosirate 5 Mersoond 30 una insialiazione 4 tipe B, aspirazions
L1 lipers - MandaTs canalIEats.
L& prestaron non iengono sonto segll &Metl dovut i3 Dresenza i astesson
- rai fugss dara.
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rasTiEslons.
'-_' - L3 cenfficazions AMCA Bl Iarisce 3ie soi preszdon ssrauiche:
I‘:I|IIIII'|II|III-I!IIII|IIIlIIII|IIll|ID
0 23 8 7sE W Ow.s 15 178
Fortata [nfdh] =1000




]
NICOTRA

NICOTRA S.p.A.
| - 24040 Zingonia (BG)
“ia Modena, 18

Tel: 035873111 Fax: 035884319

Calcolo trasmissione - VENTILATORE MODELLO - AT 18-18 S

Dettagli Trasmissione 224/400 x 1 SPA MOTORE
Tipo cinghia SPA Diametro puleggia 224 mim
Numero cinghie 1 Diametro albero 38 mm
Lunghezza cinghie Scelta caso| MM Codice bussola 2012
Interasse per caso mm Durata cuscinetto 148891 h
Velacita periferica 16.8 mis Potenza Mominale 75 kKW
Potenza di progetio 875 kKW Numero di gini 1430 rpm
FPotenza max ammiss. 11,119 kW Numero di Poli 4
Carico dinamico asse B58 Frequenza 50 Hz
Carico statico asse 660
VENTILATORE
Tensione cinghie 335
Freccia cinghia 5.1 mim Diametro puleggia 400 mm
Forza di prova 50 N Diametro albero 25 mm
Codice bussola 2012
Punto di Lavoro . Durata cuscinetto 41525 h
Pressione Statica 367 FPa FPotenza Richiesta 7,469 kw
Pressione Dinamica 259 Pa Numero di giri BO1 rpm
Pressione Totale 626 Pa Variazione Niiri 3 rpm
Fotenza Assorbita 6,155 kW —_—
Punto Richiesto
Foriata Volumica 18925 m#h
Livello Pot. Sonora 96.5 dBA Pst| 370 FPa W 20000 m3h
F_', T‘.'If — F’ra! — D“’I‘ Pl.'ll?h L il Portata P.atat PO P.Tot Potan. Aend. Lwos
L mh Pa Pa Pa LG k) =2
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EDD__ 19 |- 100 EENES saf | ssre | 2088 | eee 831
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e E T 15624 | 5001 1212 el 2453 ) 5.2
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NICOTRA S.p.A.
~ | - 24040 Zingonia (BG)

“ia Modena, 18

NICOTRA Tel.: 035873111 Eax 035884319

Calcolo trasmissione - VENTILATORE MODELLO - ADH 630 R

Dettagli Trasmissione 224/630 x 1 SPA MOTORE
Tipo cinghia SPA Diametro puleggia 224 mim
Numero cinghie 1 Diametro albero 38 mm
Lunghezza cinghie Scelta caso| MM Codice bussola 2012
Interasse per caso mm Durata cuscinetto 134727 h
Velacita periferica 16.8 mis Potenza Mominale 75 kKW
Potenza di progetio 875 kKW Numero di gini 1430 rpm
FPotenza max ammiss. 11,458 kW Numero di Poli 4
Carico dinamico asse 887 N Frequenza 50 Hz
Carico statico asse 661
VENTILATORE
Tensione cinghie 247
Freccia cinghia 18,4 mim Diametro puleggia G630 mm
Forza di prova 50 N Diametro albero 40 mm
Codice bussola 2617
Punto di Lavoro [Bl Durata cuscinetto 618192 | h
Pressione Statica 33 FPa FPotenza Richiesta T.455 kw
Pressione Dinamica 101 Pa Numero di giri 508 rpm
Pressione Totale 482 Pa Variazione Niri 1 pm
Fotenza Assorbita 6233 kW —_—
Punto Richiesto
Foriata Volumica 30033 m#h
Livello Pot. Sonora 849 dBA Pst| 380 FPa W 30000 m3h
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= brasmissione
EI: - a L3 cenfizazions AMCA 5 renss aid 5o prestadon] asrauiche.
!IIIlrIliFI1Ir|Illl|l|1lrl|l|’ 1rr|'|||||||||r||!|||r||:[
0 5 10 15 20 258 W 35 40 45 B0 &5
Portata  [mfdh] <1000




NICOTRA S.p.A.
~ I - 24040 Zingonia (BG}

Via Modena, 18

NICOTRA | ™\ 02573111 Fax 03684310

Calcolo trasmissione - VENTILATORE MODELLO - ADH 710 R

Pottata [nffh] =T000

Dettagli Trasmissione 160/500 x 2 SPA MOTORE
Tipo cinghia SPA Diametro puleggia 160 mm
Numero cinghie . Diametro albero 42 mm
Lunghezza cinghie Scelta caso| ™M Codice bussola 2012
Interasse per caso mm | |Durata cuscinetto 83110 h
Velocita pernferica 122 mis Potenza Nominale T kW
FPotenza di progetto 14,3 kW Numero di giri 1460 rpm
Potenza max ammiss, 14,43 kW Numero di Poli 4
Carico dinamico asse 1795 N Frequenza 50 Hz
Carico statico asse 1266
VENTILATORE
Tensione cinghie 336
Freccia cinghia 14,3 mm Diametro puleggia 500 mm
Forza di prova &0 M Diametro albero 50 mm
Codice bussola 2597
Punto di Lavoro . Durata cuscinetto 121539 h
Pressione Statica 380 Pa Fotenza Richiesta 10.85 kW
Pressione Dinamica 108 Pa Numero di giri 467 rpm
Pressione Totale 489 Pa Variazione Ngiri -12 pm
Fotenza Assorbita 8383 kW L
Punto Richiesto
Fortata Volumica 39005 m&h
Livello Pot. Sonora 863 dBA Pst| 400 Fa W 40000 mh
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NICOTRA

NICOTRA S.p.A.
| - 24040 Zingonia (BG)
“ia Modena, 18
Tel: 035873111 Fax: 035884319

Calcolo trasmissione - VENTILATORE MODELLO - ADH 800 K

Fortata

[nesh] 1000

Dettagli Trasmissione 200/630 x 2 SPB MOTORE
Tipo cinghia SPB Diametro puleggia 200 mim
Numero cinghie 2 Diametro albero 48 mm
Lunghezza cinghie Scelta caso| MM Codice bussola 2517
Interasse per caso mm Durata cuscinetto 62728 h
Velacita periferica 15.4 mis Potenza Mominale 18.5 kKW
Potenza di progetio 24 05 kKW Numero di gini 1470 rpm
FPotenza max ammiss. 26,09 kW Numero di Poli 4
Carico dinamico asse 2401 Frequenza 50 Hz
Carico statico asse 1771
VENTILATORE
Tensione cinghie 470
Freccia cinghia 18,7 mim Diametro puleggia G630 mm
Forza di prova i N Diametro albero 50 mm
Codice bussola 3030
Punto di Lavoro [§] Durata cuscinetto 50724 | h
Pressione Statica 462 FPa FPotenza Richiesta 18,433 kw
Pressione Dinamica 183 Pa Numero di giri 467 rpm
Pressione Totale 645 Pa Variazione Niiri ) ] rpm
Fotenza Assorbita 19178 kW —_—
Punto Richiesto
Portata Volumica 63698 m*h
Livello Pot. Sonora 94 4 dBA Pst| 410 FPa W 50000 m3h
= F. T o — $ral — E]ﬂ Pﬂlﬁ"- L sty Portata P.Ztat P.Din. P.Tot [T Aend. Lwos
g e meh Pa Pa Fa [ % (D)
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BPS S.r.l. - Zona Industriale Biban, 56 - 31030 Carbonera (TV) - Italy
Tel.: +39 0422-445363 r.a. - Fax.: +39 0422-398646
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